Modello

Lunghezza focale
Diaframma massimo

Angolo di campo (diagonale)
Schema ottico

Distanza minima dal soggetto

Rapporto massimo di ingrandimento
Diametro dei filtri

Diametro massimo

Lunghezza**

Peso

Numero di lamelle del diaframma
Diaframma minimo

Accessori in dotazione

Attacco

TAMRON

CARATTERISTICHE TECNICHE

: A056

: 70-180mm
:F28
:34°21'-13°42"  (per il formato mirrorless full-frame)

: 19 elementi in 14 gruppi

: AF: 0,85 m (Lungo tutta I’escursione focale)
MF: 0,27 m (Grandangolare), 0,85 m (Tele)*

: AF: 1:4.6 (Tele), MF: 1:2 (Grandangolare) / 1:4.6 (Tele)*

: 67 mm

: 81 mm

: 149 mm

:810 g

: 9 (diaframma circolare)***

1 F22

: Paraluce a corolla, copriobiettivi

: Sony E-mount

* E possibile scattare, alla focale di 70 mm, dalla distanza ridotta di 0,27 m solo qualora si sia impostata la messa a fuoco manuale (MF)
sulla fotocamera. Tuttavia, potrebbe risultare difficile mettere a fuoco poiché la qualita dell’immagine diminuisce nelle aree periferiche.
Per maggiori dettagli, si consiglia di visitare la seguente pagina web: https://www.tamron jp/en/support/guide/closeup.html

** | a lunghezza ¢ la distanza tra l'estremita anteriore dell'obiettivo e il piano della baionetta.

*** [| diaframma rimane quasi perfettamente circolare, fino a due stop dalla massima apertura.
Specifiche, aspetto, funzionalita, ecc. possono essere modificati senza alcun preavviso.

Questo prodotto & sviluppato, fabbricato e venduto sulla base delle specifiche della baionetta E-mount divulgate da Sony Corporation in base
al contratto di licenza con Sony Corporation.

www.tamron.com



