SPECIFICHE TECNICHE

Tipo: Macchina fotografica 36 mm, con obiettivo zoom e flash incorporato

Pellicola: Pellicola DX 35 mm (ISO 50 - 3200), formato 24 x 36 mm

Obiettivo: 38 mm / F3.9~140 mm / F10 obiettivo zoom motorizzato S
Otturatore: Otturatore a programmazione elettronica

Velocita d’otturazione:

1/70 ~ 1/300 sec. (flash automatico, riduzione “occhi rossi”, flash ON)
1/4 ~ 1/300 sec. (flash OFF)

1~ 1/300 sec. (riprese notturne)

1/70 ~ 1/300 sec. (riprese rawicinate)

Messa a fuoco:

messa a fuoco automatica passiva (con memorizzazzione della messa a fuoco)
portata: standard: 0.8 m all'infinito,
riprese rawvicinate: 0.5 - 1 m

Mirino: mirino con immagine reale
ingrandimento: 0.32 x (38 mm) - 1.12 x (140 mm)
Flash: flash incorporato, tempo di ricarica ca. 7 secondi
portata: 38 mm: 0.8 - 5.6 m (ISO 100)
140 mm: 0.8 - 2.2 m (ISO 100)
Funzioni: Riprese: riprese rawvicinate, autoscatto, riduzione degli “occhi rossi”

flash: flash automatico, flash ON, Flash OFF, riprese notturne

Trasporto pellicola:

Inserimento, trasporto e riavwolgimento automatico, possibilita di riavvolgimento manuale

Autoscatto:

elettronico, tempo di attesa ca. 10 secondi

Display LCD:

Contapose, modo di ripresa, stato della pila

Alimentazione:

1 pila al lito CR-123A

Dimensioni (L x A x P):

ca. 120 x 66.5 x 56.7 mm

Peso:

ca. 27249




