
Dai panorami spettacolari ai primi piani a pieno fotogramma. Inquadra tutto con il  
leggero obiettivo ultragrandangolare zoom che ti accompagna ovunque. Straordinari 
primi piani. Eccezionale con qualsiasi tipo di luce. L’obiettivo NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 ti 
mette a portata di mano composizioni interessanti e prospettive decise.

C A R A T T E R I S T I C H E

OBIETTIVO GRANDANGOLARE ZOOM DA 17-28 MM 
Dai paesaggi alle vedute urbane. Dai cieli infiniti alle scene di strada. Dall’architettura agli 
interni. Eccezionale nitidezza e meno distorsione, anche durante le riprese con l’estremità 
ultragrandangolare di 17 mm della portata dello zoom.

RIDOTTA DISTANZA DI MESSA A FUOCO RAVVICINATA 
La distanza minima di messa a fuoco di soli 0,19 m consente di ottenere risultati nitidi a 
distanza ravvicinata. Riempi il fotogramma con dettagli coinvolgenti dal tuo punto di vista 
esclusivo. 

AMPIA APERTURA COSTANTE F/2.8
Mantiene un’esposizione omogenea sull’intera portata dello zoom. Ideale per le riprese con 
qualsiasi tipo di luce o per lavorare in modo creativo con i tempi di posa e la profondità di 
campo.

BELLISSIMO EFFETTO BOKEH
Ottieni grandi sfere morbide con l’effetto bokeh quando scatti a tutta apertura. L’effetto 
bokeh si accentua quando scatti foto a distanza ravvicinata.

IDEALE ANCHE PER I VIDEO 
I video non saranno rovinati dai suoni indesiderati provocati dalla messa a fuoco. La vari-
azione focus breathing estremamente ridotta della lunghezza focale consente di cambiare 
messa a fuoco con fluidità mantenendo l’inquadratura.

MESSA A FUOCO SICURA
L’AF è rapido, fluido, discreto e preciso. L’obiettivo metterà a fuoco rapidamente il soggetto 
principale, a prescindere dal fatto che sia posizionato in primo piano o sullo sfondo.

FACILE CONTROLLO
Puoi personalizzare l’anello di controllo silenzioso in base al tipo di scatto. L’ampio anello 
zoom è semplice da utilizzare quando devi tenere l’occhio sul mirino.

TI ACCOMPAGNA OVUNQUE 
Questo obiettivo è talmente leggero che puoi lasciarlo sulla fotocamera mentre passeggi. 
La sigillatura completa garantisce che polvere e gocce d’acqua non si frappongano tra la 
tua inquadratura e un’immagine straordinaria.1

1  Non si garantisce che l’obiettivo sia resistente alla polvere e alle gocce d’acqua in tutte le situazioni e in tutte le 
condizioni.

PARALUCE HB-107
Paraluce a baionetta progettato specificamente per l’uso con l’obiettivo NIKKOR Z 
17-28mm f/2.8. Riduce al minimo la luce parassita. 

N I K K O R  Z  1 7 - 2 8 m m  f / 2 . 8

1 7 - 2 8 m m  f / 2 . 8

I D E A L E  P E R  I  V I A G G I 

ACCESSORI INCLUSI

CUSTODIA OBIETT IVO CL-C1 

TAPPO OBIETT IVO LC-67B 

TAPPO OBIETT IVO LF-N1 

PARALUCE HB-107 
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C A R AT T E R I S T I C H E  T E C N I C H E  D E L L ’ O B I E T T I V O  N I K KO R  Z  1 7 - 2 8 m m  f / 2 . 8

O B I E T T I V O   G R A N D A N G O L A R E   Z O O M   D A   1 7 - 2 8   M M   |   D I A F R A M M A   F I S S O   F / 2 . 8   | 

M I R R O R L E S S   I N   F O R M ATO   F X   |   A F   S I L E N Z I O S O   |   L E G G E R O

1 7 - 2 8 m m  f / 2 . 8

Innesto obiettivo Baionetta Z-Mount di Nikon 

Formato FX

Lunghezza focale 17-28 mm

Apertura massima f/2.8

Apertura minima f/22

Schema ottico  
(elementi - gruppi)

13 elementi in 11 gruppi (inclusi 2 elementi in vetro ED, 1 elemento in vetro super-ED e 3 elementi asferici)

Angolo di campo Formato FX: 104°-75° Formato DX: 79°-53°

Scala delle lunghezze focali Graduata in millimetri (17, 20, 24, 28 mm)

Sistema di messa a fuoco Sistema di messa a fuoco interna (IF)

Lamelle del diaframma 9 (apertura circolare del diaframma)

Sistema di apertura Apertura automatica con meccanismo di diaframma elettromagnetico

Escursione diaframmi Da f/2.8 a 22

Distanza minima di messa a fuoco 0,19 m dal piano focale (nella posizione dello zoom da 17 mm)

Massimo rapporto di riproduzione 0,19×

Peso Circa 450 g 

Diametro massimo × lunghezza 
(distanza all'estremità dell'obiettivo 
dalla flangia di innesto obiettivo 
della fotocamera)

Circa 75 mm x 101 mm

Dimensione attacco filtro 67 mm

Motore di azionamento AF Motore di messa a fuoco (STM)

Accessori in dotazione
Tappo per obiettivo LC-67B (anteriore), tappo per obiettivo LF-N1 (posteriore), paraluce HB-107, 
custodia per obiettivo CL-C1

Accessori compatibili Filtri a vite da 67 mm (opzionali)
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