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COMUNICATO STAMPA SIGMA 

SIGMA lancia obiettivi intercambiabili per il sistema Nikon Z Mount 

 

 

SIGMA Corporation (CEO: Kazuto Yamaki) è lieta di annunciare l'imminente lancio di obiettivi 

intercambiabili per il sistema Nikon Z Mount. Questa novità consente agli utenti di godere di obiettivi 

SIGMA ad alte prestazioni e di alta qualità con innesto nativo sul proprio sistema Z Mount.  

Tre obiettivi a focale fissa F1.4 (16 mm F1.4 DC DN | Contemporary, 30 mm F1.4 DC DN | 

Contemporary, 56 mm F1.4 DC DN | Contemporary), attualmente disponibili in cinque attacchi (Sony 

E-mount, Canon EF -M, FUJIFILM X Mount, Micro Four Thirds mount e L-Mount) verranno rilasciati 

anche in Z Mount. 

 

●SIGMA 16mm F1.4 DC DN | Contemporary 

Paraluce a petali (LH716-01) in dotazione 

Informazioni sul prodotto：https://www.sigma-global.com/en/lenses/c017_16_14/ 

 

●SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 

Paraluce (LH586-01) in dotazione 

Informazioni sul prodotto：https://www.sigma-global.com/en/lenses/c016_30_14/ 

 

●SIGMA 56mm F1.4 DC DN | Contemporary 

Paraluce (LH582-01) in dotazione 

Informazioni sul prodotto：https://www.sigma-global.com/en/lenses/c018_56_14/ 
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【Specifiche e caratteristiche principali】 

L'algoritmo di controllo che include il motore AF e l'ottimizzazione della velocità di comunicazione è 

stato sviluppato appositamente per gli obiettivi intercambiabili Z Mount. Oltre ad avere un AF ad alta 

velocità, l'obiettivo supporta anche l’AF-C (AF continuo) e la correzione dell'aberrazione nella 

fotocamera*. L’innesto  a baionetta è dotato di un anello in gomma per soddisfare l'uso in diverse 

situazioni. 

* Disponibile solo sulle fotocamere supportate. 

 

 

【Specifiche】 

 

●16mm F1.4 DC DN | Contemporary 

Schema dell'obiettivo：16 elementi in 13 gruppi｜Angolo di visione：83,2°｜Numero di lamelle del 

diaframma：9 (diaframma rotondo)｜Apertura minima：F16 

Distanza minima di messa a fuoco：：25cm｜Rapporto di ingrandimento massimo：：1：：9.9｜Dimensione 

filtro：φ67mm 

Dimensioni (diametro × lunghezza):φ72,2mm × 94,3mm Peso: 420g｜Paraluce compatibile：LH716-01 

 

●30 mm F1.4 DC DN | Contemporary 

Struttura dell'obiettivo：9 elementi in 7 gruppi｜Angolo di visione：50,7°｜Numero di lamelle del 

diaframma：9 (diaframma rotondo)｜Apertura minima：F16 

Distanza minima di messa a fuoco：30cm｜Rapporto di ingrandimento massimo：1：7｜Dimensione 

filtro：φ52mm 

Dimensioni (diametro × lunghezza)：φ70,0 mm × 75,3 mm｜Peso：285 g｜Paraluce compatibile：
LH586-01 

 

●56mm F1.4 DC DN | Contemporary 

Struttura dell'obiettivo：10 elementi in 6 gruppi｜Angolo di visione：28,5°｜Numero di lamelle del 

diaframma：9 (diaframma rotondo)｜Apertura minima：F16 

Distanza minima di messa a fuoco：：50cm｜Rapporto di ingrandimento massimo：：1：：7.4｜Dimensione 

filtro：φ55mm 

dimensioni (diametro × lunghezza)：φ70,0 mm × 61,5 mm｜Peso：295 g｜paraluce compatibile：
LH582-01 

*L'aspetto e le specifiche dei prodotti sono soggetti a modifiche. 

*Questo prodotto è sviluppato, prodotto e venduto in base all'accordo di licenza con Nikon Corporation. 

 



 

 

 

 

 

 

【Contatto】 

Per ulteriori informazioni e disponibilità, si prega di contattare la filiale SIGMA autorizzata locale 

elencata nel link sottostante: 

https://www.sigma-global.com/en/world-network/ 

 

 

【Informazione】 

Società SIGMA | https://www.sigma-global.com/en/ 
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