
La pellicola SANTACOLOR 100 PROFESSIONAL è una pellicola negativa a colori a grana fine compatibile con il 
formato C41, adattata da stock di sorveglianza aerea (quindi più sottile e leggera) prodotta negli Stati Uniti, con 
rossi forti e verdi profondi. La pellicola ha un’ampia latitudine di posa e può essere esposta tra 50-800 ISO con svi-
luppo compensato. La pellicola è prodotta a mano in Finlandia utilizzando contenitori riciclati e imballaggi privi di 
plastica. Non è codificata DX, ma le macchine fotografiche che lo richiedono hanno un valore predefinito di 100 ISO.

SPECIFICHE PELLICOLA:
• Tipo di pellicola: negativo a colori, per sorveglianza aerea, made in USA
• Velocità della pellicola: 100 ISO 
• Grana: molto sottile, ma realizzata per creare immagini molto nitide
• Latitudine di esposizione: ampia, con risultati accettabili da 25 ISO a 800 ISO (con trazione e spinta) 
• Codifica DX: no, ma la maggior parte delle fotocamere con lettore DX ha un valore predefinito 
 di ISO 100 - la pellicola è quindi utilizzabile nelle fotocamere Point e Shoot. 

SPECIFICHE TECNICHE:
• 100 ISO
• 36 esposizioni
• Pellicola 35mm
• Grana fine
• Bilanciata alla luce del giorno
• Processo C41
• Negativo a colori

SKU: TSNTA100351PACK 
EAN: 06429810609236
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