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Espandibilita del sistema — Una gamma completa di accessori

offre nuove possibilita fotografiche

TCON-TO1
Aggiuntivo ottico tele

FCON-TO1
Aggiuntivo ottico fisheye

FCON-TO2
Aggiuntivo ottico fisheye

PRF-D40.5 PRO
Filtro di protezione

oNe,

LG-1 FD-1
Light Guide Diffusore flash

oLyMPUS

CLA-TO1
Adattatore per aggiuntivi ottici
(contiene tappo copriobiettivo)

RM-WR1
Telecomando senza fili

UC-92
Caricabatteria

F-5AC
Alimentatore di rete

LI-92B

. PT-059
Custodia subacquea

LB-TO1
Copriobiettivo

CSCH-123
Supporto Sport

CHS-09
Cinghia galleggiante

CSCH-107

Custodia per fotocamera

con moschettone

CSCH-128
Custodia in silicone

NOVITA




UFLDP-4
Diffusore per

Fotocamera compatta impermeabile
Tough TG-7

UFL-3
(incluso con P'UFL-3)

PWT-1AD
Peso
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PWT-1BA
Peso
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PTSA-02 Braccio corto
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POSR-053
Anello antiriflesso
(incluso con la PT-059)
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UFL-3
Flash esterno
per riprese subacque

PTCB-E02

subacqueo

- Resistente alla pressione
fino a 75 metri di profondita

PSOLG-2
Grasso al silicone
(1))

POL-058
PT-058/PT-059 O-ring
(incluso con la PT-059)

Cavo in fibra ottica

PFCA-03
Adattatore cavo
fibra ottica
(incluso con la PT-059)
- Supporta 2 unita lash

PTSA-03 Braccio corto

Staffe
(prodotti di
terze parti)

Bracci e adattatori
(prodotti di terze [
parti)

SILICA-5S
Silica Gel
(1 g x 5 buste)

PMS-02
Kit di manutenzione

(incluso con la PT-059)

PSUR-03
Anello adattatore

PT-059 +@ 52 mm - 67 mm

Custodia subacquea per TG-7/ TG-6

- Resistente alla pressione fino a 45 metri di profondita
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PFUD-08
Paraluce LCD

PRLC-14
Copriobiettivo
(incluso con la PT-059)

\ Fotocamera compatta impermeabile
Tough TG-7

Subacqueo circa 0,6x

(angolo di campo subacqueo di circa
100 gradi)

PTWC-01 Aggiuntivo ottico
grandangolare subacqueo
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PTMC-01 Aggiuntivo ottico tele
subacqueo
- Con un diametro dell'obiettivo di 67 mm,

puo essere utilizzato in coppia con altri
filtri o obiettivi.
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Field Sensor System — Comunicare le sensazioni di ripresa
con i sensori GPS, di pressione dell'aria, di direzione di
ripresa e di temperatura.
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Levetta Log L'attivazione della leva sulla fotocamera

consente la registrazione delle
informazioni LOG (dati di tracciamento).

Trasferisce le informazioni di
tracciamento e le immagini su

uno smartphone

2 si preme il pulsante Info durante la
Jistrazione del log, & possibile
15: 285 5w = \ alizzare i dati che si stanno
quisendo in quel momento.




