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Pellicole compatibili FUJIFILM “instax mini“ Instant Film (venduta separatamente) 

Numero foto 10 foto per film pack 

Dimensione immagine 62mm × 46mm 

Dimensione pellicola 86mm × 54mm 

Obiettivo Obiettivo retrattile, 2 componenti, 2 elementi, f = 60 mm, 1:12.7 

Mirino Mirino a immagine reale 0.37x con punto di mira 
Funzione di correzione della parallasse per la Modalità Macro 

Gamma di messa a 
fuoco 

Commutazione manuale a 3 posizioni 
da 0,3m a 0,6m (macro) 
da 0,6m a 3,0m (standard) 
da 3,0m - ∞ (paesaggio) 
Gamma di scatto: 0.3m - ∞ 

Otturatore 
Otturatore elettronico programmato, da 1,8s a 1/400 s. 
Modalità Bulb (tempo di scatto massimo 10 secondi) 
Pulsante di scatto (ripresa verticale / ripresa orizzontale) 

Controllo esposizione 

Automatica: da Lv 5.0 a 14.8 (ISO 800) 
Compensazione dell’esposizione (controllo ombreggiatura): 
-5/3EV, -2/3EV,  + 2/3EV, +1EV 
 

Espulsione pellicola Automatica 
Tempo di sviluppo 
pellicola Circa 90 s (il tempo varia in base alla temperatura ambiente) 

Flash 

Flash automatico (regolazione automatica della luce) 
Modalità interno (flash a sincronizzazione lenta) 
Flash di riempimento, Flash disattivato, Rimozione occhi rossi, 
Tempo di ricarica: entro 6,5 secondi (quando si utilizza una batteria 
completamente carica). Portata effettiva del flash: 0,3 - 2,7 m 



Alimentazione Batteria NP-70S (1 pezzo), capacità: circa 10 confezioni di pellicole 
“instax mini” da 10 scatti (dipende dalle condizioni di utilizzo) 

Auto spegnimento Dopo 5 minuti 
Autoscatto Controllo elettronico: circa 10s 

Schermo LCD 
Modalità di scatto (interno, sport, doppia esposizione, Bulb), 
Modalità controllo flash, Modalità autoscatto, Livello batteria, 
Effetto colore, Contatore pellicola (numero di scatti rimanenti) 

Altro Attacco treppiedi, interruttore vignettatura manuale 

Dimensione / Peso 103,5 mm x 117,5 mm x 60,0 mm (escluse sporgenze) 
340g (senza batteria, tracolla e pellicola) 

 
 
Batteria ricaricabiel NP-70S 
 
Tensione nominale DC 3,6V 

Capacità nominale 680mAh 

Temperatura di 
esercizio Da +5 °C a + 40 °C 

Dimensione / Peso 34,5mm x 41,0mm x 5,5mm (larghezza x altezza x spessore) 
14,5g o meno 

 
Caricabatteria BC-70 
 
Ingresso nominale DC 5,1V 530mA max 

Uscita nominale DC 4,2V 550mA max 

Batteria compatibile Batteira ricaricabile FUJIFILM NP-70S (tipo a ioni di litio) 

Tempo di ricarica Da 1 a 2 ore 

Temperaqtura di 
esercizio Da +5°C a +40°C 

Dimensione / Peso 48mm x 76mm x 15mm (larghezza x altezza x spessore) 
Circa 50g (solo corpo) 

 
 
* Le specifiche e le prestazioni sono soggette a modifiche senza preavviso 
 


